HOJA DE SEGURIDAD

Version SGA: 1
Fecha de Emision: 21/11/2019

PURO OIl

LUBRICAR SAE 30 / SAE 40 / SAE 50

SECCION 1: IDENTIFICACION DEL PRODUCTO QUIMICO Y DE LA COMPANIA

1.1 Nombre del fabricante: DELTA OIL S.A.S C.I.

1.2 Nombre del producto: LUBRICAR SAE 30 / SAE 40 / SAE 50

1.3 Direccion: Cra 124 N2 17-94 Fontibdn

1.4 Teléfonos: (571)4181624 /4215720

1.5 Teléfonos de Emergencia: Emergencia 123, CISPROQUIM 2886355

SECCION 2: IDENTIFICACION DE RIESGOS

2.1 Clasificacion de la sustancia o de la mezcla

Clasificacion segiin SGA

Seccion Clase de peligro | Categoria Clase y categoria de | Indicacion de
peligro peligro
2.0 | Fisico No Clasificable No Clasificable No Clasificable
3.2 | Paralasalud Categoria 5 5 H303 Puede ser
nocivo en caso
de ingestién
3.4 Categoria 1B 1B H317 Puede
provocar  una
reaccion
3.3 Categoria 2B 2B cutdnea
alérgica.
H320 Provoca
irritacion ocular
4.0 | Para el medio | Categorial 1 H400 Muy
ambiente téxico para los
organismos
acuaticos

2.2 Elementos de la etiqueta
Etiquetado
e Palabra de advertencia: peligro

e Pictogramas
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PURO OIl

GHS08
Indicaciones de peligro

H304 Puede ser mortal en caso de ingestidn y penetracidn en las vias respiratorias.
H315 Provoca irritacion cutanea.

H319 Provoca irritacion ocular grave.

H335 Puede irritar las vias respiratorias.

H332 Toxicidad aguda (por inhalacién), categoria 4. Nocivo en caso de inhalacién.
H361 Se sospecha que puede perjudicar la fertilidad o dafiar el feto

H372 Provoca dafios en los drganos

H400 Muy toxico para los organismos acuaticos.

H410 Muy toxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

H413 Puede ser nocivo para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia

Generales

P101 Necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del
producto

P102 Mantener fuera del alcance de los nifios

Prevencion

P201 Pedir instrucciones especiales antes del uso.

P202 No manipular la sustancia antes de haber leido y comprendido todas las
instrucciones de seguridad.

P273 Evitar su liberacion al medio ambiente.

P280 Llevar guantes/prendas/gafas/madscara de proteccion.

Intervencion

P308+P313 En caso de exposicion manifiesta o presunta: consultar a un médico.

P391 Recoger el vertido.

Almacenamiento

P405 Guardar bajo llave y custodia

Eliminacion

P501 Eliminar el contenido/el recipiente como residuo peligroso conforme a la
reglamentacion local vigente.

2.3. Contacto con los ojos: Puede causar irritacion la cual se experimenta como molestias
leves y se observa un leve enrojecimiento anormal del ojo.
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2.4. Contacto con la piel: el contacto repetido o prolongado puede resultar en irritacion

2.5. Inhalacién: Los vapores en concentraciones excepcionalmente altas generadas por la
pulverizacion, el calentamiento del material o el resultado de la exposicién en areas mal
ventiladas o en espacios confinados, puede causar irritacién de la nariz y garganta, cefalea,
nauseas y somnolencia.

2.6. Ingestion: Si se ingiere una cantidad mayor de varias bocanadas, pueden causar nduseas,
vomito, diarrea, dolor de cabeza e irritacidn gastrointestinal

SECCION 3: COMPOSICION E INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

3.1 Descripcidn: Mezcla de derivados del petréleo altamente refinados de origen naftenico.
3.2 Sinénimos: No Aplica

3.3 Componentes: Sobre la base de la informaciéon disponible, no se espera que los
componentes impartan propiedades peligrosas para este producto.

3.4 Identidad Quimica

Nombre Quimico | Numero CAS Concentracion Otros identificadores
Unicos

Lubricantes Basicos | 64742-65-0 <100% No aplica

destilados

parafinicos livianos

Lubricantes Bdasicos | 64742-52-5 <100% No aplica

destilados

naftenicos pesados

Una combinacién compleja de hidrocarburos obtenida tratando una fraccién de petrdleo con
hidrégeno en presencia de un catalizador. Consiste en hidrocarburos que tienen un nimero
de carbono predominantemente en el rango de C20 a C50 y produce un aceite terminado de
al menos 100 SUS a 100 ° F (19c¢St a 40 ° C). Contiene relativamente pocas parafinas normales.

SECCION 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

4.1. Ojos: Lavese los ojos con abundante agua durante por lo menos 15 minutos. Mantenga
abiertos los parpados durante el lavado, para enjuagar toda la superficie del ojo y los
parpados con el agua

4.2, Piel: Quitese la ropa contaminada y lavese la piel con abundante agua y jabdn durante
varios minutos. Si persiste la irritacién cutanea, obtenga atencién médica.

4.3. Ingestion: Si esta consiente no induzca al vomito ni de a beber agua.

4.4. Inhalacién: Si este compuesto es inhalado, saque la victima al aire fresco. Si no esta
respirando, despeje la via aérea de la persona y administrele respiracién artificial Si la
respiracion es dificil, personal medico calificado puede administrarle oxigeno.
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4.5. Otros: Quite la ropa impregnada o manchada con este material y lave en seco o con agua
antes de volver a usarla. Informe a los individuos responsables de la limpieza de los peligros
potenciales asociados con la manipulacidn de la ropa contaminada

SECCION 5: MEDIDAS DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1 Procedimiento en caso de incendio: Evacue o aisle el drea de peligro. Restrinja el acceso
a personas innecesarias y sin debida proteccion. Ubique a favor del viento. Use equipo de
proteccion personal. No introduzca agua en los contenedores. Si no puede retirarlos del fuego
enfrielos aplicando agua a sus paredes.

5.2 Procedimiento para combate de incendios: elimine el combustible que alimenta el fuego.
Utilice agua o spray para dispersar vapores no incendiados o para enfriar superficies expuestas
al fuego y proteger al personal. No utilice chorro solidé porque esparcird el fuego.

5.3 Equipo protector especial para bombero: Utilice ropa protectora completa y un aparato
de respiracidon con presion positiva.

5.4 Equipos para la extincién: espuma y polvo quimico seco. Diéxido de carbono, arena o
tierra puede usarse para controlar fuegos de poca magnitud. No emplear: chorros de agua
que podrian propagar fuego. No utilizar extintores a base de HALON para no afectar el
ambiente.

5.5 Equipos de Proteccion: usar adecuados equipos de proteccidon incluyendo a los de
respiracion cuando se ataca al fuego en espacios confinados (ver seccién 8).

SECCION 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

En caso de liberacion accidental, ruptura o fugas: Ventile el drea. Evite respirar el vapor.
Utilice equipo apropiado de proteccidn personal, incluyendo proteccidn respiratoria
apropiada. Evite respirar el vapor. Si es posible contenga el derrame. Aleje toda fuente de
ignicion. Absorba en arena o en tierra. Recoja en recipientes limpios para su disposicion
posterior. Evite que entre a las alcantarillas y vias acuaticas Evite el contacto con la piel, los
ojos o la ropa.

SECCION 7: MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

7.1 Manipulacién: cuando se manipulan tambores, el operario deberd usar zapatos de
seguridad y equipos apropiados para el izaje y manipuleo de tambores. Prevenir los
derrames.

7.2 Almacenamiento almacenar en lugar fresco, seco y con buena ventilacion. Emplear
envases claramente identificados y cerrados. Evitar el contacto directo con la luz solar,
fuentes de calor y agentes oxidantes. Temperatura de Almacenaje entre 0 °Cy 50 °C.
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SECCION 8: CONTROLES DE EXPOSICION Y PROTECCION PERSONAL

LIMITES DE EXPOSICION OCUPACIONAL: TWA: para niebla de aceite es de 5 mg/ m*

STEL: techo (c): no reportado

8.1 Medidas de Higiene: lavarse las manos antes de comer, beber o fumar (fuera de las areas
restringidas) o de usar el toilet.

8.2 Proteccion respiratoria: normalmente no se requiere. Si las nieblas de aceites no pueden
ser controladas, emplear mascaras provistas de cartuchos para vapores organicos combinados
con pre —filtros para particulas.

8.3 Proteccion de Manos: usar guantes de goma nitrilo.

8.4 Proteccion de Ojos: Se recomiendan gafas de seguridad para evitar el contacto con los
0jos.

8.5 Proteccion de piel y del cuerpo: usar ropa de trabajo para evitar la contaminaciéon de la
ropa personal. Lave regularmente los overoles y la ropa interior. Prevenir toda forma de
contacto del aceite con la piel. Emplear botas o zapatos de seguridad resistentes a
hidrocarburos.

8.6 Ventilacion: Adecuada para satisfacer los limites de exposicién ocupacional del
componente.

SECCION 9: PROPIEDADES QUIMICAS

9.1 Estado Fisico: liquido a temperatura ambiente.

9.2 Apariencia: Liquido brillante y diafano

9.3 Olor: caracteristico de aceites minerales.

9.4 Punto de inflamacion: 190 2C minimo solo en presencia de llama de ignicidn.
9.5 Punto de ebullicién °C: se espera que esté por encima de los 280 °C.
9.6 Gravedad especifica: 0.8900 — 0.9200 kg/m3

9.7 Presidn de vapor: No se ha determinado

9.8 Viscosidad: 12 — 22 ¢St a 100 °C

9.9 VOC Compuestos organicos Volatiles): No se ha determinado

9.10. Densidad del vapor: Despreciable

9.11. Solubilidad en agua (%): No se ha determinado

SECCION 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad: estable bajo condiciones normales de uso y almacenamiento.
Incompatibilidades: evitar el contacto con agentes oxidantes fuertes.
Evitar: condiciones temperaturas extremas y exposicion directa a los rayos solares.
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Descomposicion de productos: durante el almacenamiento no se espera que se formen
compuestos peligrosos.

SECCION 11: INFORMACION TOXICOLOGICA

11.1 Oral: DL50 Producto semejante >5.00 g/Kg. (rata) practicamente atéxico.

11.2 Inhalacién: No determinado

11.3 Dérmica: Se cree que es >1.00 - 2.00 g/Kg. (conejo) ligeramente atéxico. indice de
irritacion, Estimacién de la irritacion (especie)

11.4 Piel: Ligeramente irritante.

11.5 Ojos: levemente irritante.

11.6 Sensibilizacion: No determinado

SECCION 12: INFORMACION ECOLOGICA

12.1 Disposicion de aceites usados: Los lubricantes usados contienen impurezas
potencialmente peligrosas para la salud. En consecuencia, TODO lubricante usado debe ser
manipulado con precaucion y evitar contactos reiterados y prolongados con la piel. No deben
contaminarse la tierra y los cursos de agua con lubricantes usados y deben disponerse de
acuerdo a las normas locales vigentes.

12.2 Degradabilidad: no se espera que el producto sea facilmente biodegradable. Se puede
degradar via mono-oxigenasa, subsecuentemente carboxilatado y finalmente hidroxilatado
bajo condiciones aerdbicas. La biodegradacion aerdbica de los Hidrocarburos Poliaromaticos
pueden llegar a mineralizarse como diéxido de carbono y agua (ECHA, 2018)

12.3 Movilidad: producto liquido bajo la mayoria de las condiciones ambientales; flota en el
agua. Si penetra en la tierra se adsorbe a las particulas inmovilizdndose.

12.4 Ecotoxicidad:

Organismos Agua Cronica

Acuaticos A 96 h con Pimephales | No hay datos suficientes que
promelas (ECHA, 2018) demuestren toxicidad
NCL50'>100 mg/L crénica
CSEO%>100 mg/L
CSEO%>100 mg/L para algas

Terrestres No disponible No disponible

NCL50? Nivel de carga letal
CSEO? concentracidn sin efectos observados
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SECCION 13: CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICIONES DEL
PRODUCTO

Métodos para la eliminacién de desechos: Este producto ha sido evaluado con relacidn a las
caracteristicas de la ley de recuperacién y conservacién de recursos y no satisface los criterios
de un desecho peligroso si se descarta en la forma en que se compra. Es responsabilidad del
usuario determinar, en el momento de descartarlo, si el producto satisface los criterios para
desechos peligrosos. Esto se debe a que los usos, transformaciones, mezclas, procesos, etc.,
del producto podrian volver peligrosos los materiales resultantes.

SECCION 14: INFORMACION DE TRANSPORTE

La descripciéon que aparece tal vez no sea aplicable a todas las situaciones de los envios.
Consulte los correspondientes Reglamentos para Articulos Peligrosos con el fin de buscar
requisitos adicionales para la descripcion (por ejemplo, el nombre técnico) y requisitos de
envio especificos en cuanto a la modalidad o a la cantidad.

Los vehiculos deben estar identificados segun se indica en la Clasificacion de las Naciones
Unidas, la cual corresponde a Clase 9 Sustancias y Objetos Peligrosos y Numero UN 3082
Sustancia liquida potencialmente contaminante del medio ambiente acuatico.

Mlh
o

|UN3082

Asegurese que el vehiculo mantenga extintores de acuerdo a los medios de extincion
sugeridos (polvo quimico seco Tipo ABC) y kit antiderrame. No existen restricciones para el
transporte aéreo puesto que el producto no es volatil.

e TIERRA (ADR/RID): 14.1-14.6 No regulado para el transporte terrestre

e VIAS DE NAVEGACION INTERIOR (ADN): 14.1-14.6 No regulado para el transporte de
navegacion Interior

e MAR (IMDG): 14.1-14.6 No regulado para el transporte maritimo de acuerdo con el
Cédigo IMDG

e MAR (Convencion MARPOL 73/78 - Anexo ll): 14.7. Transporte a granel segun el
Anexo Il del convenio MARPOL 73/78 y el cédigo IBC No clasificado de acuerdo con el
Anexo Il

e AIRE (IATA): 14.1-14.6 No regulado para el transporte aéreo
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e Otros: De acuerdo a UN (Naciones Unidas), IMO (Organizacién Maritima
Internacional)

SECCION 15: INFORMACION REGLAMENTARIA

Clasificacidon y etiquetado de la UE: El producto no es peligroso para la salud segln lo definido
en las directivas de sustancias/preparaciones peligrosas de la Union Europea. No se requiere
etiqueta UE.

Acta Limpia del Agua (CWA): Se clasifica este material como un aceite bajo la seccion 311 del
acta limpia de agua (Clean Water Act) y del acto de la contaminacion por petréleo de 1.990
(Qil Pollution Act, OPA).

SECCION 16: INFORMACION ADICIONAL

Este producto debe ser almacenado, manipulado y empleado de acuerdo con las normas y
practicas de la higiene industrial y de acuerdo con cualquiera de las legislaciones vigentes. La
informacién que se incluye estd basada en los conocimientos que tenemos actualmente y cuyo
objetivo es la descripcién de nuestros productos desde el punto de vista de los requisitos de
seguridad.

Referencias Normativas

e ECHA. (2018). European Chemicals Agency. Obtenido de Sulfur: www.echa.europa.eu

e Naciones Unidas. (2017). Sistema Globalmente Armonizado de Clasificacion y
Etiquetado de Productos (SGA) ST/SG/AC.10/30/Rev.7. Nueva York y Ginebra:
Naciones Unidas.

o NIOSH: "Pocket Guide to Chemical Hazards", "Occupational Health Guideline for
Mineral Oil Mist", "IDLH Documentation". (s.f.)

La informaciéon y las recomendaciones presentadas en este documento son basadas en la
informacién de fuentes consideradas confiables y solo es valida para tal producto; no es valida
cuando se usa en combinacidn con cualquier otro material. La informacién de esta literatura
es hecha de buena fe y se considera correcta a la fecha. Usted como usuario, deberd
determinar independientemente la conveniencia de utilizar el producto en una aplicacion
especifica. No se garantiza directamente, ni indirectamente el comportamiento o la aplicacién
de esta informacidén para propdsitos especificos en relacidon a la informacién extraida del
mismo. No aceptamos responsabilidad legal por cualquier pérdida o dafio que pueda ocurrir
por el uso de esta informacion.
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